LAGERUNG NATURSTEINSCHUTZ ist in original geschlos-
senen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfahig.
Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschlieRen und
nicht verunreinigen. Das Produkt sollte vor Kalte und
direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt sein.

BEMERKUNGEN Die von uns verarbeiteten Rohstoffe
und produzierten Erzeugnisse unterliegen der werks-
eigenen Produktionskontrolle. Aufgrund stetiger Wei-
terentwicklungen und zahlreicher hinzukommender
Einsatzmdglichkeiten sind unsere Angaben unverbind-
lich. Die vorliegende Gebrauchsanweisung basiert auf
umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den An-
wender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf
Eignung und seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu
prifen. Fir nicht ausdriicklich in schriftlicher Form ge-
nannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten
Ubernehmen wir keine Haftung. Weitere Hinweise sind
unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Bei An-
wendungsproblemen helfen wir lhnen gern.

ENTHALT Propylethoxysilan

GEFAHRENHINWEISE Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.

SICHERHEITSHINWEISE Schutzhandschuhe, Schutz-
kleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Von
Hitze, Funken, offener Flamme und heiRen Oberflachen
fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschiitzte elek-
trische Betriebsmittel, Liftungsanlagen und Beleuch-
tung verwenden. Bei Kontakt mit der Haut (oder dem
Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/du-
schen. Unter Verschluss aufbewahren.

ENTSORGUNG Produkt darf nicht in das Grundwasser,
in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen. Ent-
sorgung des Inhalts und des Behélters geman den
ortlichen, regionalen, nationalen und internationalen
Vorschriften.

ACHTUNG

1000 ml UN1993
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WOHNRAGSCH

ANWENDUNGSBEREICHE

NATURSTEINSCHUTZ ist eine nicht filmbildende Imprég-
nierung zum Schutz von mineralischen Naturstein
oberflachen wie z.B. Travertin und Marmor im Auf3en-
bereich und Innenbereich. Die Impragnierung trocknet
nach der Applikation unsichtbar aus und erhalt so das
natlrliche Aussehen der Oberflache. NATURSTEIN-
SCHUTZ vermindert das Eindringen von Wasser und
den darin gelosten Schmutzpartikeln und reduziert
die Entstehung von Ausbliihungen und Frostschaden.
NATURSTEINSCHUTZ ist fiir alle saugfahigen Untergriinde
geeignet.

WIRKUNGSWEISE

NATURSTEINSCHUTZ bildet eine unsichtbare Schutz-
schicht auf der Oberflache aus, die den sogenannten
Lotus-Effekt bewirkt: Flissige Substanzen perlen auf
der Oberflache ab und kénnen nur vermindert in die
behandelte Oberflache eindringen. Die behandelten
Elemente werden so nachhaltig vor Verschmutzungen
geschiitzt und das Auftreten von Ausblihungen, Verwit-
terung, Vermoosung und Frostschaden reduziert. Die
applizierte Impragnierung entfaltet ihre vollstandige
Wirkungsweise nach 14 Tagen. Die Impragnierung
vergilbt nicht, ist wasserdampfdiffusionsoffen, alkali-
und UV- bestandig.

VORBEREITUNG

Bevor NATURSTEINSCHUTZ auf die zu schiitzende Ober-
flache aufgetragen wird, muss diese sauber, trocken
sowie staub- und fettfrei sein. Das Pflegemittel und zu
behandelnde Untergrund sollte bei einer Temperatur
von +10°C bis +20°C verarbeitet werden.

VERARBEITUNG

NATURSTEINSCHUTZ ist unverdiinnt und gleichmaRig
auf die zu schitzende Oberflache aufzutragen. Ge-
eignet flir den Auftrag sind Rollen mit kurzen Fasern.
Die Verarbeitungstemperatur sollte +10°C nicht un-
terschreiten. Beriihrungen mit Augen und der Haut
vermeiden! Zum Schutz geeignete Schutzbrille und
geeignete Schutzhandschuhe tragen! Fir eine gute
Durchliiftung bzw. eine ausreichende Frischluftzufuhr
bei der Verarbeitung ist zu achten. Gase/Dampfe nicht
einatmen!

VERBRAUCH
Je nach Oberflachenstruktur und Saugféahigkeit werden
ca. 50 bis 100 g/m? benétigt.

TROCKNUNGSZEIT

Bis zur vollstandigen Trocknung des Produktes ist die
behandelte Oberflache vor Wasser wie z.B. Regen
zu schiitzen.



