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Produktbeschreibung

Aus unserer Wandverblender Serie IVANO méchten wir lhnen die Wandverkleidung IVANO DOLOMITI in einem
hellen grau vorstellen. Diese Bruchsteine sind im Innenraum zur Wandgestaltung und im AuPenbereich als
Fassadenverkleidung einsetzbar. Die Kalksteine haben eine unregelmébige, man sagt auch, polygonale Form. Das
bedeutet, dass die Steine weniger oder mehr als 4 Kanten haben kénnen und wie ein Puzzle Stick fur Stick an der
Wand angebracht werden. Die einzelnen Natursteine haben ca. eine Gréf3e von 15 - 30 cm und eine Stérke von
ca. 4 cm, wobei beide Maf3e durch die brauchraue Bearbeitung variieren kénnen. Eine fertige VWand aus IVANO
DOLOMITI Wandverblendem wirkt urspriinglich, mediterran und sfrohlt viel Kraft aus. Bereits vor Johrhunderten
wurden auf diese Weise Mauern, Wénde und Fassaden verkleidet, die teilweise auch heute noch erhalten sind. Mit
dieser Wandverkleidung im Polygonalverband profitieren Sie somit auch langfristig von der Robustheit und
Llanglebigkeit einer Naturstein-Wandverkleidung und zudem von einem sehr geringen Pflegeaufwand. Um diesen
noch weifer zu minimieren, empfehlen wir lhnen die Verwendung einer Natursteinimprégnierung, wie z. B. unserem
speziell fir Kalkstein, Travertin und Marmor entwickelten Natursteinschutz. Dieser nutzt den sogenannten Lotuseffekt
und schitzt so lhre Wandverkleidung.

J Wichtiger Hinweis zur Bedarfsermittlung:

Uberlegen Sie bitte vor der Bestellung, wie Sie IVANO Bruchsteinverblender verlegen wollen:

Bei fugenloser Verlegung oder sehr schmalen Fugen bendtigen Sie deutlich mehr Steine - der
Bedarf kann sich um bis zu 30 % erhshen.

Bestellen Sie in diesem Fall bitte unbedingt entsprechend mehr m2 als die zu verkleidende
Fleiche!

Weitere Fragen?

Haben wir Ihr Interesse fir die hellgrave Wandverkleidung IVANO DOLOMITI gewecki? Dann bestellen Sie am
besten gleich einen Musterstein und lassen Sie sich ein persénliches Preisangebot von uns erstellen! Haben Sie
noch Fragen zur Verklebung, zu den richtigen Verbauungsmaterialien, der Gestaltung und mehre Dann zégemn Sie
nicht uns anzurufen unter Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0 und mit unseren sachkundigen
Beratern zu sprechen.



Eigenschaften

Natursteinart

Natursteinsorte

Oberflache

Kanten

Farbe

Format

MaBgenavigkeit / MaBtoleranzen
Frostsicherheit

Sortierung

Einsatzmaglichkeiten im Innen- und

AuBenbereich

Ergénzende Produkie

Materialherkunft

Kalkstein

Ivano Dolomiti

bruchrau

gebrochen

grau

UnregelméBig, ca. 15 = 30 cm, Steinstarke: ca. 4 cm
Geringe MafBabweichungen

Frostsicher bei richtiger Verbauung — siehe Verlegehinweis

Mit diesen beige-gelben bruchrauen Verblendersteinen in gemischter Sortierung
(unterschiedliche Grofien) erzielen Sie eine natirliche, mediterran wirkende
Wandgestaltung auben wie innen

Wandverkleidung fir innen und auBBen. Attraktiver Wandbelag fir Wohnzimmer,
Esszimmer, Kamin, Schlafzimmer, Kiche, Badezimmer, Flur, als

Fassadenverkleidungen und Gartenmauer

Passende ergdnzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN.

Dort kénnen Sie diese dem Warenkorb hinzufigen.

Wir beziehen diesen Kalkstein in Europa



Details zu Eigenschaften von Naturstein Wandverblendern im Auf3enbereich

Frostsicherheit

Bei sachgemdif3er Verbauung unserer Naturstein Wandverblender garantieren wir Frostsicherheit!

Hierzu ist es notwendig bei der Verbauung fir geniigend Dehnungsfugen zu sorgen. Diese bewirken, dass sich bei
Wandverblendemn im AuPenbereich durch bliche Temperaturschwankungen keine Spannungen im Belag bilden
kénnen.

Lesen Sie unbedingt vor der Verbauung unsere Verlegehinweise fiir Naturstein Wandverblender!

Mabgenauigkeit

Geringe Maf3toleranzen: Bei der Produktion kénnen geringe MaRabweichungen entstehen:
Unsere Produkie weisen MaPtoleranzen im Bereich der Européischen DIN - Norm fir Natursteine aus
Grofproduktionen auf.

Hohere Maf3toleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche
Bearbeitungsweisen auszeichnen, kénnen héhere MaBabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung
anpassen.

Verwendung im AuBenbereich

All unsere Naturstein Wandverblender sind uneingeschrénkt fir den Einsatz im AuBenbereich verwendbar.
Cestalten Sie traumhafte VWandverkleidungen an Wanden, Fassaden, Mauern, Garagen und (sofern gemauert) an
Garfenhduschen.

Verwendung im Innenbereich

All unsere Naturstein Wandverblender sind uneingeschrénkt fir den Einsatz im Innenbereich verwendbar. Verkleiden
Sie ganze Wande, oder Teilbereiche, gestalten Sie Akzentwande, Kaminrickwénde, Spritzschutzwande hinter der
Kiichenzeile, dem Waschbecken oder WC, Dusch- und Badewannenriickwdnde, Mauern und Trennwéinde.

Verwendung im Nassbereich

Sie kdnnen unsere Naturstein VWandverblender ohne weiteres in Feuchtréumen wie Bad, Kiiche und Waschkiiche
verwenden. Nach der Verlegung sollten Sie diese aber unbedingt imprégnieren. Dann kann Naturstein sogar in der
Dusche als Wandbelag Verwendung finden. Naturstein nimmt némlich Nésse und Feuchtigkeit sehr schnell auf und
gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes
Raumklima.

Erganzende Produkte

Wir biefen lhnen eine Vielzahl an erganzenden Produkten an. Erganzende Produkte der gleichen Natursteinsorte

finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und kénnen diese einfach zum Warenkorb hinzufigen.



Zubehor

Zubehér wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Impragnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinmértel,
Noatursteinkleber, Untergrundvorbereitung) kénnen Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 83759293330 oder

unter info@wohnrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinarten und Materialsorten ein. Denn nicht nur jede Sortfierung ist

anders sondem auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt — jedes Stick ein Unikat aus der Natur. Um lhnen
aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir lhnen unter dem Stichpunkt Sortierung

eine kurze Beschreibung von Farbe, Strukiur und Oberflache.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen
der Welt. Hierbei beziehen wir stefs den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Okologie und Sozialen
Vertraglichkeit mit ein.
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Verlegehinweise fir Naturstein Bruchstein Wandverblender (Ivano)

Wichtiger Hinweis zur Bedarfsermittlung:

Uberlegen Sie bitte vor der Bestellung, wie Sie IVANO Bruchsteinverblender verlegen wollen:

« Bei fugenloser Verlegung bendtigen Sie deutlich mehr Steine - der Bedarf kann sich um bis zu 30 % erhchen.

o Bestellen Sie in diesem Fall bitte unbedingt entsprechend mehr m2 als die zu verkleidende Flache!

Vor der Verlegung

Unsere Bruchstein Wandverblender kénnen sowohl Innen als auch AuPen verwendet werden. Wichtig ist hier dass
der Unfergrund (die Wand) trockenen, sauberen, tragféhigen und eben ist (Unebenheiten sollten zuvor Verspachtelt
werden). Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhdlilich).

Vorsortierung der Naturstein Verblender

Eine Vorsortierung der Verblendersteine aus Bruchstein ist durchaus sinnvoll. Hierbei sollte auf Farbe, Gréfe und
Struktur geachtet werden, um ein schénes Endergebnis zu erzielen. Mischen Sie grobe und kleine, helle und dunkle
Bruchsteine miteinander und Gberlegen Sie sich zuvor, wie diese an der VWand miteinander harmonieren wiirden.

Verlegung auf Stofd oder mit Fugenabstand?

Bei der Verbauung von Bruchstein Wandverblendern ist eigentlich nur eine Verlegung mit Fugenabsténden sinnvoll,
da aufgrund der unregelméaBig gebrochenen Kanten zwangslaufig Fugen entstehen. Zwar dirfen sich die Steine an
einzelnen Stellen auch mal berhren, achten Sie aber dennoch auf nicht zu unterschiedliche Fugenbreiten, da sonst
eine eher unruhig wirkende VWandverkleidung entsteht.



Bruchsteine an die Wand kleben

Bitte verbauen Sie die Verblendersteine ausschlieBlich im Dinnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verbauung ist
unbedingt darauf zu achten, dass ausschlieBBlich fir Naturstein geeignete Kleber, Fugenmértel und Silikone
verwendef werden. Nutzen Sie bei hellen Steinen am besfen weiflen Natursteinkleber und verarbeiten Sie alle
Bruchstein- VWandverblender grundsétzlich im Buttering-Floating-Verfahren.

Vorbereitung: Bringen Sie zundchst als untere Begrenzung eine Stiitzlatte an der VWand an, sofemn Sie nicht direkt
vom Boden aus verlegen méchten. Diese verhindert das Wegrutschen der Bruchsteinverblender vor dem Abbinden
des Natursteinklebers. Bringen Sie als néichstes den Primer auf der VWand auf. Der vorbereitete Kleber wird nun
gleichmaBig auf die Wand aufgefragen und danach mit einer 8er Glattkelle im 45-Grad-Winkel durchgekammt.
Bestreichen Sie keine zu groPen Fléchen auf einmal, da sonst der Kleber noch vorm Anbringen der Verblendersteine
fest werden kann.

Anbringen der Verblendersteine: Tragen Sie nun den Kleber unbedingt auch auf den Verblendersteinen auf und
kammen Sie diese ebenfalls mit der 8er Clattkelle im 45-Grad-Winkel durch. Nun kénnen Sie den ersten Stein an
einer Wandecke auf der Stitzlatte anbringen und festdriicken. Achten Sie hierbei darauf, dass die Steine der ersten
Reihe an der unferen Kante méglichst gerade sind.

Versuchen Sie stets Kreuzfugen zu vermeiden, da diese spéter zu einem unerwiinschten Hingucker an der Wand
werden.

Verwendung von Fugenkreuzen

Verwenden sie Fugenkreuze als Abstandhalter, damit die Steine nicht auf die darunter liegenden Steine rutschen.
Dies erleichtert lhnen die Arbeit und erméglicht ein relativ gleichmé&Biges Fugenbild.

Verfugen von Bruchstein VWandverblendern

Wenn der Kleber nach der Verlegung ausreichend ausgehértet ist, geht es an die Verfugung mit speziellem
Naturstein-Fugenmértel. Besonders gut eignet sich hierfir die Verwendung von Fugentiten. Feuchten Sie die
Steinfugen nun mit einem Schwamm ganz leicht an. Dies erleichtert lhnen das Aufbringen und Wiederabwaschen
des Fugenmértels. Fillen Sie die Fugentiten mit Fugenmértel, schneiden Sie das Ende mit einer Schere auf und
bringen Sie diesen durch herausdricken in die Fugen ein. Danach kénnen Sie die Fugenmasse mit dem Finger
(unbedingt Gummihandschuhe tragen) in die Fugen einstreichen.

Reinigung nach dem Verfugen

Jetzt warten Sie je nach Temperatur eine gewisse Zeit ab, bis das Fugenmaterial etwas angehartet ist, und reinigen
dann die Oberfléche mit einem Schwamm.

Hier ist der Zeitpunkt sehr wichtig! Reinigen Sie zu frih, waschen Sie das Fugenmaterial wieder aus den Fugen der
Travertin Wandverblender heraus. VWaschen Sie die Steinoberflache zu spét, bekommen Sie den gefrockneten
Mértel kaum noch aus den Fugen heraus.

Bitte beachten Sie, dass der Zementschleier auf Wandverblendern aus Kalksteinen nicht mit iiblichem
Zementschleier-Entferner abgewaschen werden darf, da dieser séurehaltig ist. Bitte waschen Sie den Schleier
deshalb nur mit Wasser ab.



Impragnieren von Bruchstein-VWandverblendem

Bruchstein Wandverblender sollten nach der Verbauung mit einer geeigneten Impragnierung geschitzt werden. Wir
empfehlen hierfur unseren Wohnrausch Natursteinschutz. Diese speziell fir Natursteine entwickelte Imprégnierung
schitzt den Stein optimal vor Verschmutzungen. Das erleichtert die spdtere Reinigung der Bruchsteine enorm. Der
Wohnrausch Natursteinschutz belésst den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte
Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchléssigen Natursteinen extrem
wichtig. Herkémmliche Imprégnierungen, die nicht fir offenporige Natursteine geeignet sind, kénnen den Stein
abdichten und so im schlimmsten Fall sogar schadigen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu iiberpriifen und lehnen vorzugsweise
alle Gewdhrleistungsanspriiche ab.

Reinigung und Pflege

Crundsdtzlich dirfen keine sGurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel auf Bruchsteinen aus Kalksteinen verwendet
werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden kénnen. Verwenden Sie zum Abspilen einfach Wasser und
ggf. eine Birste. Bei hartinéickigen Flecken kénnen auch Neutralreiniger oder unsere speziellen Naturstein Schutz-
und Pflegemittel von Wohnrausch verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, surehaltige, dlige oder fettige
Substanzen nach dem Verschitten schnellst mdglich wegzuwischen und nicht langer einziehen zu lassen. So
verhindern Sie Fleckenbildung.

Und nun wiinschen wir lhnen gutes Gelingen bei der Verlegung lhrer Bruchstein Wandverblender von
Wohnrausch!



Aufbauanleitung Bruchstein Wandverblender

Wandverblender verkleben

Vor der Verklebung

- Untergrund vorbereiten (trocken, sauber, tragfahig, eben) ]
- Untergrund mit Primer grundieren
- ggf. Stiitzlatte anbringen

- Wandverblender nach Farbe/Helligkeit vorsortieren
- Fugengestaltung planen (nur bei Riemchen/Klinker)

8. Wandverblender impragnieren

7. Wandverkleidung reinigen

6. Wandverblender falls gewiinscht verfugen =

5. Verblendersteine an die Wand kleben

4. Fliesenkleber auf der Wand auftragen

3. Fliesenkleber auf Steinverbender auftragen

2. Wand mit Primer grundieren

1. falls nétig Stitzlatte anbringen




Reinigung und Pflege von Naturstein/Kalkstein Wandverblendern

Einfache Reinigung und Pflege

Um Staub und Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Wandverblender einfach abzustauben oder
abzubirsten und bei Bedarf mit klarem Wasser oder einem milden Neutralreiniger abzuwaschen.

Imprégnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzungen solltfen Wandverblender sowohl Innen als auch AuPen nach der Verlegung
imprégniert werden. Hier darf ausschlieBlich eine speziell fir Naturstein geeignete Imprégnierung verwendet
werden. In unserem Sorfiment bieten wir Ihnen einen geeignefen Natursteinschutz an [einfach bestellen unfer Tel:
+49 (0) 83759293330).

Richtig imprégnieren!

Reinigen Sie die Naturstein Wandverblender bevor Sie diese impragnieren.

Wenden Sie die Impragnierung nur auf frockenen, sauberen, staub- und fetifreien Steinplatten an.
Tragen Sie die Impragnierung unverdiinnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle oder Pinsel auf.
Achten sie darauf, dass die Temperatur wéhrend des Impragnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Impragnierung alle 3 — 4 Jahre, auf stark strapazierten Flachen auch &fter.

Vorsicht vor saurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln. ..

Unsere Wandverblender sind alle aus Kalkstein, bitte verwenden Sie daher keine Reiniger oder Pflegemittel, die
séurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese wiirden nicht nur die Imprégnierung entfernen, sondern kénnen auch
dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlésende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder
slhaltige Pflegemittel dirfen bei unseren Naturstein VWandverblendern nicht angewendet werden.

Hochdruckreiniger?

Unsere Empfehlung - NEIN! Der Gedanke ist verfihrerisch, die WWandverblender mit dem Hochdruckreiniger zu
sdubern. Das funktioniert zwar, hat aber langfristige Folgen. Der Hochdruckwasserstrahl beschadigt namlich die
Impréignierung und die Naturstein Oberfléche, ffnet die Poren und lésst dadurch Schmutz leichter Fud fassen.
Besser ist es, einen Neutralreiniger oder einen speziell fir Naturstein geeigneten Reiniger zu verwenden und die
Wandverblender danach mit Wasser abzuwaschen.

Fir Kalkstein Wandverblender geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalkstein Wandverblender lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch
Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Kalkstein/Naturstein abgestimmte
Reiniger (bei uns erhalilich).



Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn |hre Wandverbleder imprégniert sind, brauchen Sie Flissigkeiten, wie z.B. Rotwein,
Safte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. Wichtig ist nur, dass ein
Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann. Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch O,
Feft oder andere Substanzen kommen, haben wir fir Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch
harinéckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0] 8375-9293330.



Lieferinformationen

Selbstabholung

o Wir informieren Sie, sobald lhre Ware abholbereit ist

o Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau

o Magliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr

« Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden

o Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulassige Gesamigewicht nach der Beladung nicht iberschreifet

« Sorgen Sie fir ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte efc.

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition — was gibt es zu beachten

o Sie erhalten lhre Ware von uns per Spedition mit LKWV, Hebebihne und Hubwagen

« Die lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern lhre Ware per LKW bis an den Gehweg vor lhrem
Zuhause

Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelénde ist bei Standardlieferung

ausgeschlossen!

Folgendes ist fiir die Lieferung mit LKW, Hebebiihne und Hubwagen zu beachten:

Der Untergrund muss for LKW (ca. 12 =40 1) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert 0. a.)

Fine Schotterschicht ist fir den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet

Die Strafde muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschréinkenden Baume o.4. Ist die Zufahrt behindert, so

erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt méglich ist)

Die StraBe sollte kein zu starkes Gefélle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an

Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag

Im Normalfall kindigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an

Wichtig: Bitte wéhrend der Lieferung die Ware unbedingt auf Schéden iberpriifen. Falls Schéden vorhanden sind,
reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0



lieferung mit Selbstentladung — was gibt es zu beachten

o Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Enfladung durch die Spedition

« Sie missen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. &.) und selbst durchfihren
« Bitte beachten Sie dass die Paleften ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben

o Folgende Bedingungen missen fir die Lieferung mit LKW erfillt sein:

o Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert 0. &.)

o Die Strafe muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschrénkenden Baume 0.4.)

o Die StraBe sollte kein zu starkes Gefélle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)

o Die lieferung erfolgt Montag bis Freitag

o Im Normalfall kindigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an

o Wichtig: Bitte wihrend der Lieferung die Ware unbedingt auf Schéden iiberpriifen!

o Falls Schéden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter
+49 8375 929333-0

Andere lieferoptionen

o Auf Anfrage kénnen Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler.

Sprechen Sie hierfur mit unseren Mitarbeiter unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

o Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer
durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusditzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbandern verzurrt.

o Das Gewicht einer Palette befrdgt bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg
o Bei lieferung mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg

Und nun wiinschen wir lhnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!
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